Regelbunden omsorg och skotsel av lagenheten

Som Bostadsrattsagare har du ett ansvar for att varda din lagenhet. Se detta som en investering for
att din lagenhet och var forening skall hélla eller annu hellre 6ka i varde genom aren.
Nar det galler den regelbundna skotseln finns ett antal punkter att tinka pa.

Frosta av kylskap och frys
Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte &r sjalvavfrostande. Lat eventuell is tina av sig sjalv —
anvand inga vassa foremal. Samla upp smaltvattnet i en balja.

Rengor spisen
Rengor regelbundet ugn och spisplattor.

Rengor koksflakten

Rengor fettfiltret i flakten minst en gang i manaden genom att diska det i diskmaskin med ditt vanliga
diskmedel. Filter byter vi ut regelbundet och instruktioner for detta finns pa hemsidan.

Oppna inte koksfonstret for att vadra ut matos nar du lagar mat. Da fungerar inte flakten som den ska,
utan matoset sprids i lagenheten i stallet.

Oppna hellre ett fonster i ett annat rum, s hjéalper du ventilationen att fungera béttre.

DiskmaskinRensa regelbundet avloppet i diskmaskinen, anvand miljévanliga diskmedel, spolmedel
och avkalkningssalter.

Kontrollera om det finns fett- och kalkavlagringar inuti diskmaskinen. Om du upptéacker sadana
avlagringar: Fyll diskmedelsfacket med diskmedel. Starta maskinen utan disk med det program som
har hégsta vattentemperaturen. For rengdring av diskmaskinen, anvand endast rengéringsmedel
speciellt avpassade for detta andamal.

For att maskinens kapacitet ska bibehallas langre boér du regelbundet rengéra den med ett speciellt
diskmaskinsrengoringsmedel.

Rengor regelbundet luckans tatningspackning med en fuktig trasa och lite diskmedel for att den alltid
ska forbli ren och hygienisk.

Om maskinen ej ar i drift under langre tid, 1at dorren sta pa glant for att undvika uppkomsten av dalig
lukt.



Rensa vattenlas i tvattstall
Pa avloppsroret under tvattstallet finns ett vattenlds som hindrar dalig lukt fran att komma upp fran
avloppet. Vattenlaset maste rensas ibland, vilket du enkelt kan gora sjalv:

Oppna vattenldset. Peta loss eventuellt Spola igenom med

Stall en hink under, avfall somt fastnat. lett vatien. Sting
s att inte vatten vattenldset igen.
och smuts rinner

ut pi golvet.

Rengdr golvbrunnen

| badrummet finns en golvbrunn som bor reng6ras med jamna mellanrum for att undvika stopp i
avloppet och dalig lukt.

Rengor golvbrunnen pa foljande sétt:

e Lyft av gallret som tacker golvbrunnen.

e Ta bort harrester och annat som fastnat i brunnnen.

e Om det behdvs kan du forsiktigt peta loss sddant som fastnat i avloppsréret med en rensspiral
eller staltrad.

e Spola brunnen med handduschen och torka av.

e  Sitt fast gallret igen.

Stopp i avloppet
Om det blir stopp i avlioppet och ovan namnda rad inte hjalper anvand inga kemiska preparat utan
ring var felanmalan.

Tvéattmaskin/torktumlare
Kor programmet Fluff clean for att rengora filtret emellanat.

Det skadar inte att ibland kéra tom maskin p& 95 grader for att rensa ur rér och trumma fran
ovalkomna bakterier.

Var beredda pé att det kan rinna ut en hel del vatten nar ni 6ppnar pumphuset for att rensa detta.
Lagg en handduk framfér maskinen sé slipper vi skador.

Om maskinen ej ar i drift under langre tid, 1at dorren sta pa glant for att undvika uppkomsten av dalig
lukt.

| Gvrigt, se instruktioner i lankarna under Manualer och Instruktioner

Kontrollera och gor rent ventiler

Det ar viktigt att ventilerna inte ar igentappta. Kontrollera ventilationen genom att halla en bit tunt
papper, exempelvis toalettpapper, éver franluftsventilen.

Om pappret sitter kvar med hjalp av utsuget fungerar ventilationen bra. Franluftsventiler hittar du vid
taket i kok och badrum.

Tilluftsventilerna méaste vara fria och far inte justeras av bostadsrattsagaren.






